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Vysoušeče vlasů

COMET

Typ příkon 
[W]

napětí  
[V]

proud  
[A]

průtok  
[m3/h]

rychlost vzduchu  
[m/s]

akustický tlak 
[dB(A)]

barva délka kabelu 
[m]

hmotnost 
[kg]

COMET-P 1200 230 5,5 71 13 – bílá 1 1,5

COMET-S 1850 230 8,7 274 12 – černá 1,65 0,55

Řada vysoušečů vlasů COMET je ideální pro 
použití v domácnosti i ve veřejných provo-
zech (např. hotelech) s tradičním designem.

COMET-P – nástěnný vysoušeč vlasů
Určen k montáži na stěnu, velmi lehký, odol-
ný a umožňuje snadnou instalaci na zvolené 
místo. Aby se předešlo nesprávnému použití, 
je přístroj vybaven pojistkou, kterou je nutné 
odstranit před prvním použitím. Svorkov-
nice je přístupná na zadní straně osoušeče 
po sejmutí krytu. Připojení pod omítkou nebo  
kabelem na omítce. Osoušeč je vybaven 
mezinárodními konektory (110–230 V).

• dva výkonové stupně vysoušení
•  automatický START/STOP systém
• napětí 230  V/50 Hz
• ochrana proti přehřátí
• krytí IPX0

COMET-S – vysoušeč vlasů
Ultrarychlý a lehký profesionální vysoušeč 
vlasů.

• dva výkonové stupně vysoušení
• tři stupně rychlosti
• odnímatelný difuzér
• napětí 230 V/50 Hz
• ochrana proti přehřátí
• krytí IPX0
• kabel délky 1,65 m pro použití do zásuvky

COMET-S
rozměry vysoušeče: 270 × 90 × 220

rozměry konzole: 125×100×100
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